
Complexe sportif de colovray à Nyon

« LA MAISON DES SPORTS»
LAUSANNE, BOIS21, LE 8 OCTOBRE 2021
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_TERRITOIRE: DES COULÉES VERTES QUI STRUCTURENT LE GRAND PAYSAGE

ASSE
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Domaine de Bois-Bougy

Boiron

Domaine sportif

Lac

_TERRITOIRE: LE DOMAINE DE BOIS- BOUGIS ET SES CHAMPS AGRICOLES

paysage agricole
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Domaine sportif

MAISON DES PORTS

ferme

maison du domaine

_HISTOIRE: LE DOMAINE AGRICOLE DE « BOIS-BOUGY» (16 et 17 ème siècles)
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_ATMOSPHÈRES: DES CHAMPS AGRICOLES AU PARC REPRESENTATIF
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LE DOMAINE DES SPORTS

«CRÉER UNE NOUVELLE UNITÉ PAYSAGÈRE ET ARCHITECTURALE

COHÉRENTE QUI SYNTHÉTISE LES QUALITÉS DE SON MILIEU

NATUREL EXISTANT»



LAC

_DOMAINE: UN SITE SPORTIF QUI S’INSPIRE DU CONTEXTE ENVIRONNANT

DOMAINE

AGRICOLE
PARC
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JURA
Crête du Jura / Gare de Nyon

LAC ESPLANADE DES SPORTS

_DOMAINE: UNE ESPACE JURA-LAC QUI STRUCTURE LE DOMAINE

ESPLANADE DES SPORTS

CFF JURA

MAISON DES SPORTS

RC1
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Frederik Law Olmsted / Central Park New York

_STRUCTURE: QUEL TYPE DE PARC?
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_STRUCTURE: UNITÉ PAR LES PARCOURS
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_STRUCTURE: LES CHEMINS EXISTANTS SE PROLONGENT DANS LE PARC
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ATMOSPHÈRES: UN UNIVERS CALME ET SEREIN
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ESPLANADE DES SPORTS
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_ESPLANADE DES SPORTS: NOUVEAU LIEU DE RÉFÉRENCE ET PORTE DE LA VILLE
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_MOBILITÉ: BANDE POLYVALENTE, TRAFIC MODÉRÉ (50KMH) ET SÉCURISATION
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_ESPLANADE DES SPORTS: UNE PLACE-PONT QUI RELIE LES PROGRAMMES
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_ESPLANADE DES SPORTS: POLYVALENCE / M ATIÈRE / ÉCHELLE

MAISON DES SPORTS

84m

béton avec galets du lac et désactivé

gravier stabilisé beige / sol perméable
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MAISON DES SPORTS
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Bato Hiroshige Museum of Art Kengo Kuma & Associates

_MAISON DES SPORTS: LE BOIS ET L’HORIZONTALITÉ
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_MAISON DES SPORTS: TRANSPARENCES, GESTIONS DES TERRES, LIEN VERS LE LAC

Maison des sports RC1 PiscineTerrains de football extérieurs
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_MAISON DES SPORTS: UNE GRANDE TOITURE QUI RASSEMBLE
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_MAISON DES SPORTS: UNE GRANDE TOITURE QUI RASSEMBLE
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_MAISON DES SPORTS: DES IDENTITÉS PROPRES

UNE GRANDE

TOITURE EN BOIS

LAC ET ALPES

UNE TERRASSE

SUR LE MONT-

BLANC

LA COUR
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_MAISON DES SPORTS: UNE GRANDE TOITURE ÉLÉGANTE ET EMBLÉMATIQUE
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_MAISON DES SPORTS: UN HALL REPRÉSENTATIF «en continuité avec l’espace public»
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terrains de football
TERRAINS EXTÉRIEURS

hall et caféteria

arts martiaux

skateparc

gradins

Esplanade des sports_MAISON DES SPORTS: PLAN REZ-DE-CHAUSSÉE
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_MAISON DES SPORTS: PLAN SOUS-SOL
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_MAISON DES SPORTS: PLAN ÉTAGE
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_MAISON DES SPORTS: STRUCTURE / DES FERMES SIMPLES ET ÉLÉGANTES
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_MAISON DES SPORTS: STRUCTURE / RIDEAUX DE SÉPARATION / LUMIÈRE

CLT 14CM

FERMES

produit normé alder et Eisenhut

fermeture opaque totale
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COMPLEXE SPORTIF DE COLOVRAY
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_MAISON DES SPORTS: STRUCTURE / RIDEAUX DE SÉPARATION / LUMIÈRE

ARTS MARTIAUX

900cm

fermeture opaque partielle possible

produit normé Alder et Eisenhut

fermeture opaque totale

POLYVALENT

CAISSON INVERSÉ POUR LES RIDEAUX
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COMPLEXE SPORTIF DE COLOVRAY
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Stores

TOITURE

- tôle Holorib montana termolaquée noir

- sous-structure 90x90mm

- étancheité

- Toiture froide ventilée

- fermette hauteur variable

- isolation type isofloc

- étancheité provisoire

- CLT 160mm

- isolation acoustique 60mm

- sous-structure 80mm

- lambourdage ajouré en sapin blanc du Jura

FERMES STRUCTURELLES

- fermes structurelles en sapin blanc du Jura

- membrure supérieure LC 520x240 mm

- montants LC 240x240mm

- diagonales LC 240x240mm

- poteaux porteurs LC 360x240mm

PLANCHER 1er

-chape poncée 80mm

- chauffage au sol

-isolation sous-chape 40mm

dalle mixte

- béton 140mm

- goujons connecteurs

- dalle de type Bresta massive acoustique épaisseur 350mm

- sommier 600mm entre espace

PLANCHER rez

- chape poncée 80mm

- chauffage au sol

- isolation sous-chape 40mm

- dalle BA épaisseur 240mm

PAROIS PLEINES

-claustra extérieur en sapin blanc du Jura

- sous-structure métallique

- planches sapin blanc du Jura 190x19mm

- vide de ventilation

- isolation 260mm en laine de bois

- OSB 19mm / pare vapeur

- isolation acoustique 60mm

-planches intérieures ajourées 19mm en sapin

blanc du Jura

PUITS DE LUMIÈRE /

VENTILATION NATURELLE / EXUTOIRE DE FUMÉE

Des puits de lumière au centre de chaque salle de

sport permettent de fournir un éclairage de qualité

lorsque les rideaux entre salles sont fermées. Ces puits

de lumière sont munis de diffuseurs de lumière afin de

controler l'éclairage. Ces lanternaux servent en même

temps d'exutoire de fumée lié au système de sécurité

incendie. Ouvrable éléctriquement en tout temps, ils 

permettent de créer une effet de cheminée qui crée une

ventilation naturelle agréable dans la salle lors des

periodes de surchauffe.

CAISSONS DE RIDEAUX 1300 x 600mm

Des caissons préfabriqués en CLT renferment les 

rideaux de séparation qui se dissimulent dans

l'épaisseur de la toiture. Les rideaux et leur 

mécanisme très imposant disparaissent lors des

compétitions. Le plafond est dégagé, mettant en

valeur la structure du bâtiment.

REMBLAIS / DEBLAIS

Le bâtiment s'implante au plus proche du terrain naturel afin de limiter les 

excavations. Le rez de chaussée s'implante de manière fine entre le niveau de la 

RC1 et la nouvelle esplanade des sports afin de d'éliminer les effets de talus.

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUE

La surface importante de la toiture permet

d'implanter une surface importante de panneaux

photovoltaïques qui permettent de réduire la 

charge éléctrique de l'entier du complexe.

AVANTS-TOITS

Des avant-toits nord et sud de plus de 5 mètre

permettent de bien protéger la façade de la 

surchauffe et procurent un espace protégé

agréable, utile, lors des compétit ions ou des

rassemblements sportifs. La maison des sports

abrite les sportifs sous son grand toit.

Sur les façades pignon, des avants toits de 2.5

m protège la façade des intempéries.

La durabilté des zones sensibles du bâti est

assurée.

LES CLAUSTRAS

Des claustras en bois enveloppent le volume et

passent devant le vitrage en partie supérieur. Ils 

évoquent la ventilation naturelle à l'image de

grange et permettent d'apporter une certaine

modénature à la façade.
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PROTECTION SOLAIRE

Les avants-toit jouent le rôle de protection solaire

eff icace et permetent par la même occasion une

bonne protection de la façade en bois dans le

temps. En été, l'atmosphère des pièces est

agréable, à l'ombre.

DES PARVIS COUVERTS

Abritées, par les grands avant-toits, les terrasses

extérieures contre le bâtiments forment des

espaces agréables et protégés. Lors des

compétit ions ou joutes, ils sont utilisés comme

préaux couvert qui rassemblement. Le bâtiment

devient un lieu qui attire et protége.

SAPIN BLANC DU JURA

Le bois de la construction est principalement du

sapin blanc du Jura qui est utilisé pour la 

charpente et le bardage de façade. Les huisseries

sont en épicéa suisse. Le CLT et le treillis en LC (

lamellé collé) est également en sapin blanc. Un

attention particulière sera apporté aux essences

et à la provenance des bois afin que le bâtiment

soit labellisé.

Stores

PROTECTION ANTI-EBLOUISSEMENT

Sur les deux pignons, des stores sont cachés

dans l'épaisseur de la paroi pleine. Ils permettent

de bien protégés les façades Ouest et Est du soleil 

et servent par la même occasion de voile anti-

éblouissement. Un rideau supplémentaire intérieur 

peut être installé afin de pouvoir obscurcir les

pignons. Les rails sont fixé contre la parois pleine.

FAÇADE SUD

- claustra en planches en duo massif / sapin blanc du Jura

- sous-structure métallique thermolaquée noir

- endradrementet bardage / sapin blanc du Jura

- fenêtre en bois épicéa suisse

- vitrage double épaisseur

- poteaux porteurs LC 240x240mm

- Parapet

- bardage en planches verticales 190mm

- vide de ventilation 40mm

- isolation en laine de bois 24mm

- osb / pare vapeur

- bardage en panneaux de sapin trois plis

_MAISON DES SPORTS: UNE ARÈNE INTÉRIEURE

1500 gradins mobiles en périphérie
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COMPLEXE SPORTIF DE COLOVRAY
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Stores

TOITURE

- tôle Holorib montana termolaquée noir

- sous-structure 90x90mm

- étancheité

- Toiture froide ventilée

- fermette hauteur variable

- isolation type isofloc

- étancheité provisoire

- CLT 160mm

- isolation acoustique 60mm

- sous-structure 80mm

- lambourdage ajouré en sapin blanc du Jura

FERMES STRUCTURELLES

- fermes structurelles en sapin blanc du Jura

- membrure supérieure LC 520x240 mm

- montants LC 240x240mm

- diagonales LC 240x240mm

- poteaux porteurs LC 360x240mm

PLANCHER 1er

-chape poncée 80mm

- chauffage au sol

-isolation sous-chape 40mm

dalle mixte

- béton 140mm

- goujons connecteurs

- dalle de type Bresta massive acoustique épaisseur 350mm

- sommier 600mm entre espace

PLANCHER rez

- chape poncée 80mm

- chauffage au sol

- isolation sous-chape 40mm

- dalle BA épaisseur 240mm

PAROIS PLEINES

-claustra extérieur en sapin blanc du Jura

- sous-structure métallique

- planches sapin blanc du Jura 190x19mm

- vide de ventilation

- isolation 260mm en laine de bois

- OSB 19mm / pare vapeur

- isolation acoustique 60mm

-planches intérieures ajourées 19mm en sapin

blanc du Jura

PUITS DE LUMIÈRE /

VENTILATION NATURELLE / EXUTOIRE DE FUMÉE

Des puits de lumière au centre de chaque salle de

sport permettent de fournir un éclairage de qualité

lorsque les rideaux entre salles sont fermées. Ces puits

de lumière sont munis de diffuseurs de lumière afin de

controler l'éclairage. Ces lanternaux servent en même

temps d'exutoire de fumée lié au système de sécurité

incendie. Ouvrable éléctriquement en tout temps, ils 

permettent de créer une effet de cheminée qui crée une

ventilation naturelle agréable dans la salle lors des

periodes de surchauffe.

CAISSONS DE RIDEAUX 1300 x 600mm

Des caissons préfabriqués en CLT renferment les 

rideaux de séparation qui se dissimulent dans

l'épaisseur de la toiture. Les rideaux et leur 

mécanisme très imposant disparaissent lors des

compétitions. Le plafond est dégagé, mettant en

valeur la structure du bâtiment.

REMBLAIS / DEBLAIS

Le bâtiment s'implante au plus proche du terrain naturel afin de limiter les 

excavations. Le rez de chaussée s'implante de manière fine entre le niveau de la 

RC1 et la nouvelle esplanade des sports afin de d'éliminer les effets de talus.

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUE

La surface importante de la toiture permet

d'implanter une surface importante de panneaux

photovoltaïques qui permettent de réduire la 

charge éléctrique de l'entier du complexe.

AVANTS-TOITS

Des avant-toits nord et sud de plus de 5 mètre

permettent de bien protéger la façade de la 

surchauffe et procurent un espace protégé

agréable, utile, lors des compétit ions ou des

rassemblements sportifs. La maison des sports

abrite les sportifs sous son grand toit.

Sur les façades pignon, des avants toits de 2.5

m protège la façade des intempéries.

La durabilté des zones sensibles du bâti est

assurée.

LES CLAUSTRAS

Des claustras en bois enveloppent le volume et

passent devant le vitrage en partie supérieur. Ils 

évoquent la ventilation naturelle à l'image de

grange et permettent d'apporter une certaine

modénature à la façade.
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PROTECTION SOLAIRE

Les avants-toit jouent le rôle de protection solaire

eff icace et permetent par la même occasion une

bonne protection de la façade en bois dans le

temps. En été, l'atmosphère des pièces est

agréable, à l'ombre.

DES PARVIS COUVERTS

Abritées, par les grands avant-toits, les terrasses

extérieures contre le bâtiments forment des

espaces agréables et protégés. Lors des

compétit ions ou joutes, ils sont utilisés comme

préaux couvert qui rassemblement. Le bâtiment

devient un lieu qui attire et protége.

SAPIN BLANC DU JURA

Le bois de la construction est principalement du

sapin blanc du Jura qui est utilisé pour la 

charpente et le bardage de façade. Les huisseries

sont en épicéa suisse. Le CLT et le treillis en LC (

lamellé collé) est également en sapin blanc. Un

attention particulière sera apporté aux essences

et à la provenance des bois afin que le bâtiment

soit labellisé.

Stores

PROTECTION ANTI-EBLOUISSEMENT

Sur les deux pignons, des stores sont cachés

dans l'épaisseur de la paroi pleine. Ils permettent

de bien protégés les façades Ouest et Est du soleil 

et servent par la même occasion de voile anti-

éblouissement. Un rideau supplémentaire intérieur 

peut être installé afin de pouvoir obscurcir les

pignons. Les rails sont fixé contre la parois pleine.

FAÇADE SUD

- claustra en planches en duo massif / sapin blanc du Jura

- sous-structure métallique thermolaquée noir

- endradrementet bardage / sapin blanc du Jura

- fenêtre en bois épicéa suisse

- vitrage double épaisseur

- poteaux porteurs LC 240x240mm

- Parapet

- bardage en planches verticales 190mm

- vide de ventilation 40mm

- isolation en laine de bois 24mm

- osb / pare vapeur

- bardage en panneaux de sapin trois plis

_MAISON DES SPORTS: UNE ARÈNE INTÉRIEURE

500 gradins fixes au rez et en galerie
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COMPLEXE SPORTIF DE COLOVRAY

_MAISON DES SPORTS: DES AVANT-TOITS PROTECTEURS
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Stores

TOITURE

- tôle Holorib montana termolaquée noir

- sous-structure 90x90mm

- étancheité

- Toiture froide ventilée

- fermette hauteur variable

- isolation type isofloc

- étancheité provisoire

- CLT 160mm

- isolation acoustique 60mm

- sous-structure 80mm

- lambourdage ajouré en sapin blanc du Jura

FERMES STRUCTURELLES

- fermes structurelles en sapin blanc du Jura

- membrure supérieure LC 520x240 mm

- montants LC 240x240mm

- diagonales LC 240x240mm

- poteaux porteurs LC 360x240mm

PLANCHER 1er

-chape poncée 80mm

- chauffage au sol

-isolation sous-chape 40mm

dalle mixte

- béton 140mm

- goujons connecteurs

- dalle de type Bresta massive acoustique épaisseur 350mm

- sommier 600mm entre espace

PLANCHER rez

- chape poncée 80mm

- chauffage au sol

- isolation sous-chape 40mm

- dalle BA épaisseur 240mm

PAROIS PLEINES

-claustra extérieur en sapin blanc du Jura

- sous-structure métallique

- planches sapin blanc du Jura 190x19mm

- vide de ventilation

- isolation 260mm en laine de bois

- OSB 19mm / pare vapeur

- isolation acoustique 60mm

-planches intérieures ajourées 19mm en sapin

blanc du Jura

PUITS DE LUMIÈRE /

VENTILATION NATURELLE / EXUTOIRE DE FUMÉE

Des puits de lumière au centre de chaque salle de

sport permettent de fournir un éclairage de qualité

lorsque les rideaux entre salles sont fermées. Ces puits

de lumière sont munis de diffuseurs de lumière afin de

controler l'éclairage. Ces lanternaux servent en même

temps d'exutoire de fumée lié au système de sécurité

incendie. Ouvrable éléctriquement en tout temps, ils 

permettent de créer une effet de cheminée qui crée une

ventilation naturelle agréable dans la salle lors des

periodes de surchauffe.

CAISSONS DE RIDEAUX 1300 x 600mm

Des caissons préfabriqués en CLT renferment les 

rideaux de séparation qui se dissimulent dans

l'épaisseur de la toiture. Les rideaux et leur 

mécanisme très imposant disparaissent lors des

compétitions. Le plafond est dégagé, mettant en

valeur la structure du bâtiment.

REMBLAIS / DEBLAIS

Le bâtiment s'implante au plus proche du terrain naturel afin de limiter les 

excavations. Le rez de chaussée s'implante de manière fine entre le niveau de la 

RC1 et la nouvelle esplanade des sports afin de d'éliminer les effets de talus.

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUE

La surface importante de la toiture permet

d'implanter une surface importante de panneaux

photovoltaïques qui permettent de réduire la 

charge éléctrique de l'entier du complexe.

AVANTS-TOITS

Des avant-toits nord et sud de plus de 5 mètre

permettent de bien protéger la façade de la 

surchauffe et procurent un espace protégé

agréable, utile, lors des compétit ions ou des

rassemblements sportifs. La maison des sports

abrite les sportifs sous son grand toit.

Sur les façades pignon, des avants toits de 2.5

m protège la façade des intempéries.

La durabilté des zones sensibles du bâti est

assurée.

LES CLAUSTRAS

Des claustras en bois enveloppent le volume et

passent devant le vitrage en partie supérieur. Ils 

évoquent la ventilation naturelle à l'image de

grange et permettent d'apporter une certaine

modénature à la façade.
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PROTECTION SOLAIRE

Les avants-toit jouent le rôle de protection solaire

eff icace et permetent par la même occasion une

bonne protection de la façade en bois dans le

temps. En été, l'atmosphère des pièces est

agréable, à l'ombre.

DES PARVIS COUVERTS

Abritées, par les grands avant-toits, les terrasses

extérieures contre le bâtiments forment des

espaces agréables et protégés. Lors des

compétit ions ou joutes, ils sont utilisés comme

préaux couvert qui rassemblement. Le bâtiment

devient un lieu qui attire et protége.

SAPIN BLANC DU JURA

Le bois de la construction est principalement du

sapin blanc du Jura qui est utilisé pour la 

charpente et le bardage de façade. Les huisseries

sont en épicéa suisse. Le CLT et le treillis en LC (

lamellé collé) est également en sapin blanc. Un

attention particulière sera apporté aux essences

et à la provenance des bois afin que le bâtiment

soit labellisé.

Stores

PROTECTION ANTI-EBLOUISSEMENT

Sur les deux pignons, des stores sont cachés

dans l'épaisseur de la paroi pleine. Ils permettent

de bien protégés les façades Ouest et Est du soleil 

et servent par la même occasion de voile anti-

éblouissement. Un rideau supplémentaire intérieur 

peut être installé afin de pouvoir obscurcir les

pignons. Les rails sont fixé contre la parois pleine.

FAÇADE SUD

- claustra en planches en duo massif / sapin blanc du Jura

- sous-structure métallique thermolaquée noir

- endradrementet bardage / sapin blanc du Jura

- fenêtre en bois épicéa suisse

- vitrage double épaisseur

- poteaux porteurs LC 240x240mm

- Parapet

- bardage en planches verticales 190mm

- vide de ventilation 40mm

- isolation en laine de bois 24mm

- osb / pare vapeur

- bardage en panneaux de sapin trois plis

600cm
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COMPLEXE SPORTIF DE COLOVRAY
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Stores

TOITURE

- tôle Holorib montana termolaquée noir

- sous-structure 90x90mm

- étancheité

- Toiture froide ventilée

- fermette hauteur variable

- isolation type isofloc

- étancheité provisoire

- CLT 160mm

- isolation acoustique 60mm

- sous-structure 80mm

- lambourdage ajouré en sapin blanc du Jura

FERMES STRUCTURELLES

- fermes structurelles en sapin blanc du Jura

- membrure supérieure LC 520x240 mm

- montants LC 240x240mm

- diagonales LC 240x240mm

- poteaux porteurs LC 360x240mm

PLANCHER 1er

-chape poncée 80mm

- chauffage au sol

-isolation sous-chape 40mm

dalle mixte

- béton 140mm

- goujons connecteurs

- dalle de type Bresta massive acoustique épaisseur 350mm

- sommier 600mm entre espace

PLANCHER rez

- chape poncée 80mm

- chauffage au sol

- isolation sous-chape 40mm

- dalle BA épaisseur 240mm

PAROIS PLEINES

-claustra extérieur en sapin blanc du Jura

- sous-structure métallique

- planches sapin blanc du Jura 190x19mm

- vide de ventilation

- isolation 260mm en laine de bois

- OSB 19mm / pare vapeur

- isolation acoustique 60mm

-planches intérieures ajourées 19mm en sapin

blanc du Jura

PUITS DE LUMIÈRE /

VENTILATION NATURELLE / EXUTOIRE DE FUMÉE

Des puits de lumière au centre de chaque salle de

sport permettent de fournir un éclairage de qualité

lorsque les rideaux entre salles sont fermées. Ces puits

de lumière sont munis de diffuseurs de lumière afin de

controler l'éclairage. Ces lanternaux servent en même

temps d'exutoire de fumée lié au système de sécurité

incendie. Ouvrable éléctriquement en tout temps, ils 

permettent de créer une effet de cheminée qui crée une

ventilation naturelle agréable dans la salle lors des

periodes de surchauffe.

CAISSONS DE RIDEAUX 1300 x 600mm

Des caissons préfabriqués en CLT renferment les 

rideaux de séparation qui se dissimulent dans

l'épaisseur de la toiture. Les rideaux et leur 

mécanisme très imposant disparaissent lors des

compétitions. Le plafond est dégagé, mettant en

valeur la structure du bâtiment.

REMBLAIS / DEBLAIS

Le bâtiment s'implante au plus proche du terrain naturel afin de limiter les 

excavations. Le rez de chaussée s'implante de manière fine entre le niveau de la 

RC1 et la nouvelle esplanade des sports afin de d'éliminer les effets de talus.

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUE

La surface importante de la toiture permet

d'implanter une surface importante de panneaux

photovoltaïques qui permettent de réduire la 

charge éléctrique de l'entier du complexe.

AVANTS-TOITS

Des avant-toits nord et sud de plus de 5 mètre

permettent de bien protéger la façade de la 

surchauffe et procurent un espace protégé

agréable, utile, lors des compétit ions ou des

rassemblements sportifs. La maison des sports

abrite les sportifs sous son grand toit.

Sur les façades pignon, des avants toits de 2.5

m protège la façade des intempéries.

La durabilté des zones sensibles du bâti est

assurée.

LES CLAUSTRAS

Des claustras en bois enveloppent le volume et

passent devant le vitrage en partie supérieur. Ils 

évoquent la ventilation naturelle à l'image de

grange et permettent d'apporter une certaine

modénature à la façade.
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PROTECTION SOLAIRE

Les avants-toit jouent le rôle de protection solaire

eff icace et permetent par la même occasion une

bonne protection de la façade en bois dans le

temps. En été, l'atmosphère des pièces est

agréable, à l'ombre.

DES PARVIS COUVERTS

Abritées, par les grands avant-toits, les terrasses

extérieures contre le bâtiments forment des

espaces agréables et protégés. Lors des

compétit ions ou joutes, ils sont utilisés comme

préaux couvert qui rassemblement. Le bâtiment

devient un lieu qui attire et protége.

SAPIN BLANC DU JURA

Le bois de la construction est principalement du

sapin blanc du Jura qui est utilisé pour la 

charpente et le bardage de façade. Les huisseries

sont en épicéa suisse. Le CLT et le treillis en LC (

lamellé collé) est également en sapin blanc. Un

attention particulière sera apporté aux essences

et à la provenance des bois afin que le bâtiment

soit labellisé.

Stores

PROTECTION ANTI-EBLOUISSEMENT

Sur les deux pignons, des stores sont cachés

dans l'épaisseur de la paroi pleine. Ils permettent

de bien protégés les façades Ouest et Est du soleil 

et servent par la même occasion de voile anti-

éblouissement. Un rideau supplémentaire intérieur 

peut être installé afin de pouvoir obscurcir les

pignons. Les rails sont fixé contre la parois pleine.

FAÇADE SUD

- claustra en planches en duo massif / sapin blanc du Jura

- sous-structure métallique thermolaquée noir

- endradrementet bardage / sapin blanc du Jura

- fenêtre en bois épicéa suisse

- vitrage double épaisseur

- poteaux porteurs LC 240x240mm

- Parapet

- bardage en planches verticales 190mm

- vide de ventilation 40mm

- isolation en laine de bois 24mm

- osb / pare vapeur

- bardage en panneaux de sapin trois plis

_MAISON DES SPORTS: ENERGIE / PHYSIQUE DU BÂTIMENT

UN CALCUL PRÉCIS DU POINT DE ROSÉE

PERMET D’ASSURER LA CONTINUITÉ DE LA

MEMBRURE SUPÉRIEURE VERS L’EXTÉRIEUR
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TOITURE

- tôle Holorib montana termolaquée noir

- sous-structure 90x90mm

- étancheité

- Toiture froide ventilée

- fermette hauteur variable

- isolation type isofloc

- étancheité provisoire

- CLT 160mm

- isolation acoustique 60mm

- sous-structure 80mm

- lambourdage ajouré en sapin blanc du Jura

FERMES STRUCTURELLES

- fermes structurelles en sapin blanc du Jura

- membrure supérieure LC 520x240 mm

- montants LC 240x240mm

- diagonales LC 240x240mm

- poteaux porteurs LC 360x240mm

PLANCHER 1er

-chape poncée 80mm

- chauffage au sol

-isolation sous-chape 40mm

dalle mixte

- béton 140mm

- goujons connecteurs

- dalle de type Bresta massive acoustique épaisseur 350mm

- sommier 600mm entre espace

PLANCHER rez

- chape poncée 80mm

- chauffage au sol

- isolation sous-chape 40mm

- dalle BA épaisseur 240mm

PAROIS PLEINES

-claustra extérieur en sapin blanc du Jura

- sous-structure métallique

- planches sapin blanc du Jura 190x19mm

- vide de ventilation

- isolation 260mm en laine de bois

- OSB 19mm / pare vapeur

- isolation acoustique 60mm

-planches intérieures ajourées 19mm en sapin

blanc du Jura

PUITS DE LUMIÈRE /

VENTILATION NATURELLE / EXUTOIRE DE FUMÉE

Des puits de lumière au centre de chaque salle de

sport permettent de fournir un éclairage de qualité

lorsque les rideaux entre salles sont fermées. Ces puits

de lumière sont munis de diffuseurs de lumière afin de

controler l'éclairage. Ces lanternaux servent en même

temps d'exutoire de fumée lié au système de sécurité

incendie. Ouvrable éléctriquement en tout temps, ils 

permettent de créer une effet de cheminée qui crée une

ventilation naturelle agréable dans la salle lors des

periodes de surchauffe.

CAISSONS DE RIDEAUX 1300 x 600mm

Des caissons préfabriqués en CLT renferment les 

rideaux de séparation qui se dissimulent dans

l'épaisseur de la toiture. Les rideaux et leur 

mécanisme très imposant disparaissent lors des

compétitions. Le plafond est dégagé, mettant en

valeur la structure du bâtiment.

REMBLAIS / DEBLAIS

Le bâtiment s'implante au plus proche du terrain naturel afin de limiter les 

excavations. Le rez de chaussée s'implante de manière fine entre le niveau de la 

RC1 et la nouvelle esplanade des sports afin de d'éliminer les effets de talus.

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUE

La surface importante de la toiture permet

d'implanter une surface importante de panneaux

photovoltaïques qui permettent de réduire la 

charge éléctrique de l'entier du complexe.

AVANTS-TOITS

Des avant-toits nord et sud de plus de 5 mètre

permettent de bien protéger la façade de la 

surchauffe et procurent un espace protégé

agréable, utile, lors des compétit ions ou des

rassemblements sportifs. La maison des sports

abrite les sportifs sous son grand toit.

Sur les façades pignon, des avants toits de 2.5

m protège la façade des intempéries.

La durabilté des zones sensibles du bâti est

assurée.

LES CLAUSTRAS

Des claustras en bois enveloppent le volume et

passent devant le vitrage en partie supérieur. Ils 

évoquent la ventilation naturelle à l'image de

grange et permettent d'apporter une certaine

modénature à la façade.
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PROTECTION SOLAIRE

Les avants-toit jouent le rôle de protection solaire

eff icace et permetent par la même occasion une

bonne protection de la façade en bois dans le

temps. En été, l'atmosphère des pièces est

agréable, à l'ombre.

DES PARVIS COUVERTS

Abritées, par les grands avant-toits, les terrasses

extérieures contre le bâtiments forment des

espaces agréables et protégés. Lors des

compétit ions ou joutes, ils sont utilisés comme

préaux couvert qui rassemblement. Le bâtiment

devient un lieu qui attire et protége.

SAPIN BLANC DU JURA

Le bois de la construction est principalement du

sapin blanc du Jura qui est utilisé pour la 

charpente et le bardage de façade. Les huisseries

sont en épicéa suisse. Le CLT et le treillis en LC (

lamellé collé) est également en sapin blanc. Un

attention particulière sera apporté aux essences

et à la provenance des bois afin que le bâtiment

soit labellisé.

Stores

PROTECTION ANTI-EBLOUISSEMENT

Sur les deux pignons, des stores sont cachés

dans l'épaisseur de la paroi pleine. Ils permettent

de bien protégés les façades Ouest et Est du soleil 

et servent par la même occasion de voile anti-

éblouissement. Un rideau supplémentaire intérieur 

peut être installé afin de pouvoir obscurcir les

pignons. Les rails sont fixé contre la parois pleine.

FAÇADE SUD

- claustra en planches en duo massif / sapin blanc du Jura

- sous-structure métallique thermolaquée noir

- endradrementet bardage / sapin blanc du Jura

- fenêtre en bois épicéa suisse

- vitrage double épaisseur

- poteaux porteurs LC 240x240mm

- Parapet

- bardage en planches verticales 190mm

- vide de ventilation 40mm

- isolation en laine de bois 24mm

- osb / pare vapeur

- bardage en panneaux de sapin trois plis

_MAISON DES SPORTS: ENERGIE / VENTILATION NATURELLE ET MÉCANIQUE

Air pulséAir repris
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LES CLAUSTRAS

Des claustras en bois enveloppent le volume et 

passent devant le vitrage en partie supérieur. Ils 

évoquent la ventilation naturelle à l'image de 

grange et permettent d'apporter une certaine

modénature à la façade.
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DES PARVIS COUVERTS

Abritées, par les grands avant-toits, les terrasses

extérieures contre le bâtiments forment des 

espaces agréables et protégés. Lors des 

compétitions ou joutes, ils sont utilisés comme 

préaux couvert qui rassemblement. Le bâtiment 

devient un lieu qui attire et protége.

Stores

_MAISON DES SPORTS: UNE TOITURE SOLAIRE / MUTUALISATION

ENVIRON 4500 

DISPONIBLE

M ² DE SURFACE DE TOITURE

Prix solaire 2017

Toituresolaire: LaPraille2019
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_MAISON DES SPORTS: UNE RESSOURCE LOCALE / BOIS DU JURA

UNE INFRASTRUCTURE AMBITIEUSE 

QUI VISE

LE LABEL BOIS SUISSE
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_MAISON DES SPORTS: URGENCE CLIMATIQUE / UN PROCESSUS MACRO



STRUCTURE
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I n t e n t i o n c o n c o u r s
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C o n c e p t s t r u c t u r e l – m e m b r u r e c o n t i n u e
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C o u p e t r a n s v e r s a l e c o n c o u r s 2 e t o u r
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P r o b l é m a t i q u e p o n t t h e r m i q u e
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A x o n o m é t r i e d é v e l o p p é e

pieux

radier

charpente bois

couverture toiture
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B I M & c a l c u l 3 D

M o d è l e d e c o n s t r u c t i o n

M o d è l e a n a l y t i q u e

M o d è l e d e c a l c u l
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A x o n o m é t r i e



ENVELOPPE ET FAÇADE
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Fonctions des façades
• Parties vitrées inférieures

• Lien visuel avec l’extérieur

• Accès et sorties de secours

• Parties vitrées supérieures

• Apport de lumière

• Ventilation

• Parties pleines

• Enveloppe thermique

• Support des revêtements

• Absorption acoustique
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Parties vitrées
• Système poteau traverse

• Structure intérieure en BLC 100/240

• Capot extérieur en sapin naturel pré 
grisaillé

• Parties ouvrantes en épicéa/sapin naturel

• Vitrages triples Ug 0.6 W/m2K

• Performance thermique Uw 0.75 W/m2K

Inspiration: maison individuelle à Confignon – Local architecture
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Parties Pleine
• Enveloppe isolée U 0.11 W/m2K

• Revêtement intérieur

• Doublage acoustique

• Lambris vertical sa/ep ajouré finition 
naturelle

• Voile de verre noir et isolation 
acoustique

Vue intérieure des façades
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Parties Pleine
• Revêtement extérieur

• Lambris vertical brut de sciage

• Carrelets verticaux en bois collé brossé 
en alternance

• Traitement de surface pré grisaillement 
type Aquadeck

Inspiration: centre de santé à Corbière – Local architecture
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PROCESS IN ACTION
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